JUPOL GOLD
TOP ODABIR za sve jače opterećene unutarnje površine, na kojima je zahtijevan vrhunski esteski izgled.
Karakteristike
· Na raspolaganju u više od 10.000 nijansi
· Čiste i visoko pokrivne nijanse mat izgleda
· Visoka pokrivnost pri bojanju intenzivnim nijansama
Koristi za investitora / izvođača
· Vrhunski izgled prebojane površine
· Na raspolaganju u širokoj paleti nijansi
· Mogućnost čišćenja univerzalnim kućanskim sredstvima
· Otvoreno vrijeme koje omogućuje popravak grešaka duže vremena
· Visoka izdašnost i pokrivnost
Savjet
Za adekvatan završni izgled filma boje preporučujemo zaglađivanje podloge masom za izravnavanje JUBOLIN. Pri nanošenju na slabiju boju, za bolji prihvat preporučujemo nanos temeljnog premaza AKRIL Emulzija (rijeđenje prema uputstvima u TL). Kod vapnenih podloga preporučujemo predbojanje jednim nanosom boje JUPOL Gold advanced.

Potrošnja
160 - 190 ml/m2 za dvoslojni nanos
Pakiranje
Kanta 0.75 l, 2.00 l, 5.00 l, 10.00 l, 15.00 l
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