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Tehnic¢ka uputa KGK TANKOSLOJNI LAZURNI PREMAZ
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Spremno 2-3 sloja 2-3 sloja 2-3 sloja Susenje na 20°C
za upotrebu 12 sati

Namjena proizvoda: KGK TANKOSLOJNI LAZURNI PREMAZ s dodatkom voska stiti krovne konstrukcije,
unutarnju i vanjsku gradevnu stolariju, drvene pregrade i ostale drvene povrsine od vremenskih utjecaja.

Karakteristike:
. Struktura drveta ostaje vidljiva
- Ne sadrzi biocide
- Otporan na vremenske utjecaje i UV zracenje

Tehnicke karakteristike:
Boja: bezbojna, bor, hrast, kesten, mahagonij, tik, orah, palisander, ebanovina, bijeli, maslina; Gustoca: 0,82-
0,85 g/cms3; Viskozitet: 12-18" Fa

Nacin upotrebe: KGK TANKOSLOJNI LAZURNI PREMAZ se nanosi na suho, dobro obruseno i otpraseno drvo.
Kod obnavljanja starih premaza, koji su neosteceni i dobro se drze podloge, povrsinu obrusite brusnim papi-
rom. Premaze koji pucaju i ljuste se, potrebno je potpuno odstraniti. Prije upotrebe potrebno je dobro promi-
jesati sadrzaj u originalnoj posudi. KGK TANKOSLOJNI LAZURNI PREMAZ se nanosi valjkom, kistom, spuzvom
ili Spricanjem, 2-3 sloja. Kist, valjak ili spuzvu uvijek vucite u smjeru drvenih vlakana. Kada nanosite KGK TAN-

KOSLOJNI LAZURNI PREMAZ vani, radite to prijepodne i rano poslijepodne kako bi premaz bio povrsinski suh
prije vecernje rose.

Napomena: Proizvod je lako zapaljiv! Prilikom rada obavezna je upotreba zastitne opreme.

Susenje: Na 20°C i relativnoj vlaznosti 65%: 12 sati.
Medupremazni interval: 12-16 sati.

Potrosnja: 13-16 m?/|, ovisno o upojnosti drveta.
HOS kategorija i granic¢na vrijednost: A(f) 700 g/l; maks. 695 g/I.

Skladistenje: Skladistiti u tvornicki zatvorenoj ambalazi u suhim i dobro ventiliranim prostorima pri tempera-
turi od +5°C do +25°C.

Rok trajanja: 5 godina.
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