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= zaribana povrsina
m strojno obradiva

Baumit MPI 25

Strojna vapneno-cementna
e Zbuka

Gotova , vapneno - cementna , suha , strojna Zbuka za primjenu na unutarnjim zidnim povrSinama. Razredba: CS Il W 4 u skladu s

EN998-1

vapno, cement, pijesak za zbuke, dodaci

Unutarnja Zbuka sa zaribanom povrSinom, gotovom za bojanje. Za sve mineralne podloge.

Strojna Zbuka sa zaribanom povr§inom za primjenu u zatvorenim zidnim pov[éinama, ukljucujuci tzv. mokre ¢vorove u usluznim objek-
tima; kod polaganja ploCica prethodna obrada podloge u skladu s normom ONORM B 2207, primjerena i za zidno grijanje.

Norma:

Klasifikacija:

Max. debljina sloja:

Tlacna ¢vrstoca poslije 28 dana:
vlacna ¢vrstoca:

y-vrijednost:

Suha specificna gustoca:
Toplinski koeficijent AR:

Vodoupojnost:

MPI 25, 25 kg

Veli¢ina zrna 1 mm

Debljina Zbuke min. 10 mm kod prim-
jene na zidu.

Debljina Zbuke min. 8 mm kod prim-
jene na stropu.
maks. 25 mmu
jednom radnom
koraku

PotroSnja cca. 14 kg/m2 kod
debljine Zbuke od 10
mm.

Dodavanje vode cca.5-7 |/vreci

12 mjeseci, na drvenim paletama, na suhom mjestu.

Interni nadzor u nasim radnim laboratorijima.

EN 998-1

GP - CS Il prema EN 998-1
10 mm

> 2.5 N/mm?2

> 0.15 N/mm?

cca. 15

cca. 1250 kg/m?2

cca. 0.5 W/mK

W 0 >0,4 kg/m2h

MPI 25, silos
1 mm

min. 10 mm kod prim-
jene na zidu.

min. 8 mm kod prim-
jene na stropu.

maks. 25 mm u
jednom radnom
koraku

cca. 14 kg/m2 kod
deljine Zbuke od 10
mm.

cca. 200 - 280 |I/vreci

Detaljnu klasifikaciju po zakonu o kemikalijama moZete vidjeti u listu s podacima o sigurnosti materijala (u skladu s ¢lankom 31 i
prilogom Il odredbe br. 1907/2006 europskog Parlamenta i Savjeta od 18.12.20086.) koji moZete preuzeti na stranici www.baumit.

com ili ga zatraziti u Baumitu.

Baumit d.o.o.
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Oblik isporuke

Podloga

Obrada

Upute i opce
napomene

Vreéa 25 kg, 1pal. = 54 vre¢a = 1350 kg,
Silos

Podloga mora biti Cista, suha, nesmrznuta, otpraSena, ne smije biti vodoodbojna, bez iscvjetavanja, nosiva i bez labavih dijelova.
Ispitivanje podloge provesti u skladu s normom ONORM B 3346.
Upute za pripremu podloge:
Navedene napomene odnose se na zidove izradene u skladu s normom te zahtijevaju popunjene fuge (ukoliko je potrebno fuge treba
zapuniti u odvojenom radnom koraku).
Pecena cigla (Supljikava cigla/cigla normalnog formata):
Preporuca se obrada u dva sloja s jednakom konzistencijom.
(Upozorenje: zbuku nanositi metodom ,svjeZe na svjeze*)
Radi vecée sigurnosti preporuka je koristiti cementni Spric Baumit Spritz 2
Cementom vezani blok s laganim ili normalnim dodacima i cementno vezana opeka s integriranom toplinskom izolacijom:
Prethodna obrada podloge nije potrebna.
Izolacijske ploce od iverice, jednoslojne (do 5¢cm):
Prethodna obrada podloge nije potrebna.
U slu¢aju debljina >5 cm priprema podloge obavezna
Dodatne mjere: armiranje staklenom mreZicom Baumit openTex(Primafas 160)
Izolacijske ploce od iverice, viSeslojne ( s intergriranom izolacijom):
Baumit Spritz 2 armirani 1)
Vrijeme susenja: 21 dana
UtroSak: oko 20 kg/m?
(lli armiranje staklenom mrezicom Baumit openTex/Primafas 160, u sloju pogodnog mineralnog ljepila)
1) armiranje: pocincana zicana mrezica, tockasto varena 20 x 20 mm - 25 x 25 mm Sirine otvora, @ 1 mm
éigla s mljevenim dodatkom sa ili bez integrirane toplinske izolacije:
Prethodna obrada podloge nije potrebna.
Porobeton (plinobeton):
Prethodno dobro navlaziti podlogu
Baumit Spritz 2
Vrijeme suSenja: 3 dana
UtroSak: oko 10 kg/m?2
Beton:
Baumit Super Primer obavezan je kod obrade svih betonskih povrsina.
Druga varijanta ugradnje: izvedba vezivnog mosta upotrebom Baumit StarContact i Baumit Spritz 2 metodom ,svjeze na svjeze“ uz
minimalno susenje 3 dana. Ostaci ulja od oplate i necisto¢e moraju se prethodno ukloniti.

Baumit MPI 25 se moZe obraditi uobicajenim strojevima za Zbukanje (npr. PFT G4, S48, S58, M3 ili slicnim strojevima za zbukanje).
U stroju za Zbukanje ne smiju se prije pocetka rada nalaziti nikakvi ostaci materijala koji sadrze gips!

Radi jednostavnije obrade prije pocetka Zbukanja na sva potrebna mjesta ugraditi nehrdajuée kutne profile za unutarnje Zbukanje. U
kupaonicama i prostorijama u kojima treba postaviti ploCice koristite vodilice za Zbukanje, kao pomo¢ za razvlacenje zbuke (Schnell-
putzleisten).

Baumit MPI 25 u pravilu nanijeti strojem za Zbukanje u gusjenicastoj formaciji u dvije faze metodom «svjeze na svjeze», ravno razvuci
H - letvom i nakon stvrdnjavanja srezati odgovarajuc¢im alatom (npr. trapez letva).

Ako debljina sloja zbog. npr. neravne podloge treba iznositi viSe od 30 mm, prilikom nano$enja 1. sloja Zbuke (maksimalno 25 mm)
povrsinu vodoravno ohrapaviti ¢esljem za zbuku. Nakon min. 24 sata susSenja nanijeti 2. sloj Zbuke u debljini od 5 do 7 mm i zaribati
povrsinu (povrSinu min. 2 dana zastiti od isuSivanja odnosno prije nanoSenja zavrsnog sloja obratite paznju na vrijeme potrebno za
karbonatizaciju). Ako debljina sloja treba iznositi viSe od 30 mm, primjena MPI 25 se ne preporuca (izrazito dugo vrijeme susenja,
potrazite savjet strucnjaka).

Ostali podaci: vidi list s tehnickim podacima stroja

Temperatura zraka, materijala i podloge mora za vrijeme obrade i vezanja uvijek biti iznad +5°C. SvjeZze ozbukane povrSine min. 2
dana zastititi od isuSivanja. Kod uporabe grijacih uredaja posebice onih plinskih nuzno je osigurati dobru popre¢nu ventilaciju (karbo-
natizacija). Izravno zagrijavanje Zbuke nije dozvoljeno.

NuzZno je pridrZzavanje smjernica o obradi tvornicki zamijeSanog morta za Zbukanje austrijske radne zajednice za Zbuke u vaZecoj
verziji. Za postizanje ravne povrsine primijeniti normu EN 18202 .

Otvore od el. priklju¢aka i instalacija prije Zbukanja popuniti primjerenom vapneno-cementnom Zbukom. Kod ugradnje ili nadogradnje
drugih zidnih grad. materijala ili stropova nuzno je izvrsiti zarezivanje zidarskoom Zlicom sve do podloge za Zbukanje.

Povrsine na koje se trebaju poloziti plogice ne smiju se zaribati (ravna povr§ina u skladu s ONORM B 2207).

Vrijeme suSenja prije nano$enja sljedeceg sloja iznosi min. 10 dana po cm debljine Zbuke.

Zavrsni slojevi:

Za obradu sa zavrSnim bojama i zbukama potrebno je pogledati pripadajuce tehnicke listove i smjernice za ugradnju, te prema potrebi
izvesti probno polje.

Unutrasnjost: moZzemo upotrijebiti sve Baumit unutarnje boje, ali se preporu¢a mineralna boja koja ima paropropusno svojstvo.
Vani: prikladne su sve zavrSno dekorativne Zbuke i boje Za gradiliSta sa silosima potrebni su sljedeci prikljucci:

- Struja: 380V, 25 A, s osigura¢ima - Voda:tlak barem 3 bara, prikljucak % cola - Prilaz: mora biti mogu¢ za tesSke kamione i stalno
dostupan - Postolje za silose:barem 3x3 m, na nosivoj podlozi

Podatke o mjerama i tezini Baumit silosa i vozila za postavljanje potraZite u listu s podacima o silosu.

Nase usmene i pismene preporuke vezane uz tehni¢ku primjenu predstavljaju podrsku kupcu/osobi koja obraduje, a temelje se na nasem iskustvu u skladu
s trenutnim znanstvenim spoznajama. Navodi nisu obvezujuéi i nisu dio ugovorno-pravnih odnosa niti predstavljaju dodatne ugovorne obveze pa stoga ne
oslobadaju kupce provjere deklariranih karakteristika i nacina primjene proizvoda.

2/2 Tehnicki list
(09/2020)

3au
Baumit d.o.o. -

HR-10090 Zagreb, Vucak 34 - www.baumit.hr - baumit@baumit.hr 4

baumit.com



